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Sposob wyboru kanatu przy wt^czaniu odbiornika telewizyjnego 

Przedmiotem wynalazku jest sposob wyboru kanatu przy wta^czaniu odbior- 
nika telewizyjnego, zwtaszcza automatyczny sposob wyboru kanatu ostatnio lub 
najcz^sciej oglqdanego przez uzytkownika o danej porze dnia. Przedstawione sq. 
rowniez system monitoruj^cy ogl^dalnosc programow oraz dwa warianty przecho- 
wywania informacji o ogl^dalnosci. 

Znane dotychczas odbiorniki telewizyjne s^wta^czane za pomocst pilota naj- 
cz^sciej na dwa sposoby, to jest albo poprzez wcisni^cie cyfry odpowiadajs[cej 
numerowi programu, ktory uzytkownik chce obejrzec, albo poprzez wcisni^cie 
przycisku „Power-on", co powoduje wt^czenie si? odbiornika na ostatnio oglc[dany 
kanat. 

Z patentu USA o numerze US 5438377 jest znany sposob wyboru kanatu 
podczas wtqczania odbiornika telewizyjnego ujawniajqcy typowy sposob wyboru 
kanatu poprzez wcisni^cie przyciskow pilota, okreslaj^cych, ktory kanat ma zostac 
wtqczony. Kanat jest wybierany r^cznie przez uzytkownika przy jednoczesnym 
braku jakiejkolwiek „inteligentnej" reakcji ze strony systemu. 

Z amerykahskiego zgtoszenia wynalazku o numerze US2002/008789 jest 
znany sposob monitorowania programow oglqdanych przez uzytkownika, przy 
czym informacje te zostaj^ wykorzystane w celu innym niz wybor kanatu podczas 
wt^czania odbiornika telewizyjnego. 
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Inny amerykahski dokument patentowy o numerze US 5801747 przedsta- 
wia sposob monitorowania programow oglaidanych przez uzytkownika w celu poz- 
niejszego wykorzystania wynikow do wyswietlenia przewodnika po programach, 
z jednoczesnym przechowywaniem informacji, jakiego typu programy byty ogls^- 
dane na danych kanatach. 

Z kolei patent US 5635989 przedstawia inny sposob monitorowania prog- 
ramow ogl^danych przez uzytkownika w celu pozniejszego wykorzystania wyni- 
kow do wyswietlenia przewodnika po programach. Sposob zapisywania i przecho- 
wywania informacji o ogl^dalnosci programow zapisuje jedynie diugosc czasu, jaki 
dany program byt ogl^dany, bez rejestracji godziny, o ktorej byt oglqdany dany 
program. 

Sposob wyboru kanafu przy wt^czaniu odbiornika telewizyjnego wedtug wy- 
nalazku wykorzystuje metod§ z uzyciem funkcji "Power-on", z jednoczesnym 
wybraniem kanafu, ktorym w zaleznosci od ustawien systemu, jest kanai ogl^dany 
ostatnio lub najcz^sciej w danym dniu tygodnia i o danej porze. 

Sposob wyboru kanatu przy wl^czaniu odbiornika telewizyjnego wedtug wy- 
nalazku jest realizowany na podstawie statystyk ogls[dalnosci zapisanych w tablicy 
lub na liscie, przy czym wybierany kanat jest ostatnio ogl^danym kanafem w da- 
nym dniu o danej godzinie, a w przypadku, w ktorym w tablicy lub na liscie brak 
danych o oglatdalnosci kanaiow o danej godzinie jest aktywowany kanat ogl^dany 
ostatnio w pozniejszej godzinie. W odmianie realizacji wybieranym kanatem jest 
najcz^sciej ogla^dany kanat w danym dniu o danej godzinie, natomiast w przypad- 
ku, w ktorym dwa kanaty majst identyczn^ ogls[dalnosc jest wybierany ten, ktory byl 
ogl^dany ostatnio, zas w przypadku, w ktorym w tablicy lub na liscie brak danych 
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o ogladalnosci kanatow zostaje aktywowany kanat najczesciej ogladany w poz- 
niejszej godzinie, nadto w przypadku, w ktorym porownuje sie ogladalnosc naj- 
czesciej ogladanego kanatu w danym czasie oraz kanatu ogladanego w czasie 
pozniejszym zostaje wybrany ten kanat, ktory ma wieksza, ogla_dalnosc. Statystyki 
ogladalnosci sa^tworzone w nastepujacych kombinacjach: osobna dla kazdego 
dnia tygodnia, osobna dla dni poniedziatek-piatek oraz osobna dla dni sobota- 
niedziela, kolejne jako osobna dla dni poniedziatek-piatek i indywidualne dla 
soboty i dla niedzieli. W przypadku, w ktorym brak miejsca na nowa^ statystyke, 
zostaje skasowana statystyka dotyczaca najstarszego okresu a dane z niej zostajq. 
skopiowane w wolne miejsce aktualnie najstarszej statystyki. Statystyki sa^tworzo- 
ne za pomocst listy, ktorej rekordy zawieraja^ informacje o kanale, czasie rozpocz?- 
cia i czasie zakohczenia ogladania danego kanatu, co jest realizowane jako jedna 
lista o postaci bufora kotowego, w ktorej czas jest podawany jako data i godzina 
i/lub jako oddzielne listy dla kazdego dnia zawierajace nieograniczonst liczbe 
rekordow, w ktorych czas jest podawany tylko jako godzina. W odmianie realizacji 
statystyki sa_ tworzone jako tablica, ktorej kolumny okreslajq. przedziaty czasowe, 
rzedy okreslaja^ kolejne dni, zas pola numer kanatu, ktory byt ogladany w danym 
przedziale czasowym danego dnia. 

Zaleta. ujawnionego rozwiazania jest to, ze procedura wyboru kanatu jest 
uruchamiana podczas wtaczania odbiornika telewizyjnego, czyli przy wcisnieciu 
„Power-on" automatycznie wtacza sie. „ulubiony o danej porze" kanat uzytkownika. 
Ogladalnosc kanatow jest zapisywana w tablicy lub na liscie, w ktorych dane sa^ 
aktualizowane z czestotliwosciai okreslonq. przez przedziat czasowy okreslajacy 
doktadnosc zbierania danych, a co za tym idzie doktadnosc, z jaka^ odbiornik wy- 
bierze kanat. Korzystnym jest by wartosc tego przedziatu wynosita T=10 min. 
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Opisane rozwiazanie monitoruje programy ogladane przez uzytkownika. 
Czesto jest tak, ze uzytkownik w danym dniu, o okreslonej porze oglada swoj ulu- 
biony program, przyktedowo w poniedziatek wiadomosci o godzinie 19.30 na ka- 
nale TV1. System prowadzi statystyke ogladalnosci poszczegolnych kanatew, 
pozwalajaca. na okreslenie, ktory kanat byl ogladany ostatnio lub najczesciej 
w okreslonym czasie. System jest niewrazliwy na szybkie przetaczanie kanatew, 
dlatego, ze jest ono automatycznie odfiltrowywane, a tworzona baza zawiera tylko 
te programy, ktore ogladane byty dtuzej niz okreslony przedziat czasowy. Tworzo- 
na statystyka jest wykorzystywana w trakcie wtaczania odbiornika telewizyjnego. 
W opisanym przypadku, gdy uzytkownik wteczy odbiornik np. w kolejny ponie- 
dziatek o 19.30, automatycznie zostanie wtaczony kanaf TV1 . Ujawniony sposob 
wyboru kanatu przy wtaczaniu odbiornika telewizyjnego moze bye wykorzystywany 
w dowolnym odbiorniku sygnatu telewizyjnego, posiadajacym pamiec i procesor 
obstugujacy odpowiednia^aplikacje. Typowym urzadzeniem spetniajacym takie 
wymagania jest dekoder telewizji cyfrowej, jednak system moze bye rowniez wbu- 
dowany w odbiornik telewizyjny dysponujacy odpowiednisj. pamiecict i procesorem 
do jego obstegi. 

Przedmiot wynalazku zostat objasniony w przyktedzie wykonania na rysun- 
ku, na ktorym fig. 1 przedstawia schemat typowego odbiornika telewizyjnego 
z uwzglednieniem blokow istotnych dla opisanego sposobu wyboru kanatu, fig. 2 
i 3 - algorytm monitorowania oglaxlanego sygnate i wypetniania tablic ogladalnos- 
ci, fig. 4, 5 i 6 - algorytm monitorowania ogladanego sygnate i wypetniania listy 
ogladalnosci, fig. 7, 8 i 9 ukazuje algorytm wyboru programu z wykorzystaniem 
tablicy ogladalnosci przy wtaczaniu odbiornika TV, a fig. 10, 1 1 i 12 - algorytm 
wyboru programu z wykorzystaniem listy ogladalnosci przy wtaczaniu odbiornika. 
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Jak pokazano na fig. 1 rysunku schemat typowego odbiornika 101 
z uwzgl^dnieniem blokow istotnych dla opisywanego systemu zawiera: 

- blok wejsciowy 103 - stuzsicy do odbioru sygnaki 102 i ewentualnego 
przetworzenia go na form? cyfrowq,, 

- blok AA/ 107 - generujs[cy sygnat do wyswietlenia na ekranie w okreslonym 
formacie (RGB, PAL, NTSC itp.) 

- blok pami^ci 106 - zawieraj^cy rozne typy pami^ci: RAM, ROM, Flash, 
HDD 

- blok CPU 105 - procesor kontroluj^cy prac? wszystkich uktadow 

- inne uktady 104, takie jak dekoder formatu MPEG (w dekoderach telewizji 
cyfrowej), uktad kontroli dost^pu (ang. Conditional Access - CA), ukted do 
obslugi pilota (ang. Remote Control Unit - RCU) i inne, potrzebne do za- 
pewnienia odpowiedniej pracy odbiornika. 

Przedstawiona aplikacja systemowa w trakcie swojego dziatenia wykorzystuje 
CPU oraz system pami^ci do tworzenia i przechowywania baz danych ogl^dal- 
nosci programow i poprzez wydawanie komend w trybie komunikacji z blokiem 
wejsciowym moze okreslic, ktory kanat ma zostac wybrany. Kanaty ogl^dane 
przez uzytkownika przez czas dtuzszy niz okreslony przedziat czasowy ssi zapa- 
mi^tywane w bazie danych. Baza moze miec postac listy zawieraja[cej informacje 
o kolejnych wybranych programach, lub tablic przechowuj^cych informacje o og- 
ls[dalnosci programow o danej porze. W kazdym dniu jest tworzona kolejna lista 
lub rz^d w tablicy, ktore sq dodawane do bazy. Statystyka uzyskana z danych tej 
bazy pozwala na wybranie odpowiedniego kanatu podczas wt^czania odbiornika. 
W zaleznosci od ustawieh ilosc i rozmiar list lub tablic mog^ bye rozne. Uzytkow- 
nik moze wybrac czy ogl^dane programy maj^ bye zapami^tywane osobno dla 
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kazdego dnia tygodnia, razem dla dni „poniedziatek-picLtek" i osobno dla „soboty" 
oraz osobno dla „niedzieli", czy tez razem dla dni „poniedziatek-pis(tek" i razem dla 
dni „sobota-niedziela", a w koricu razem dla kazdego dnia. Wptywa to na wybor 
kanatu kolejnego dnia podczas wt^czania odbiornika. 

Ponizej zostan^ omowione dwa sposoby tworzenia bazy ogl^danych kanatow. 
Pierwszy z nich, zwany listst wymaga mniej pami^ci, ale wi^cej mocy obliczenio- 
wej. Drugi zwany tablicctzajmuje wi^cej miejsca, ale jej przetwarzanie jest szyb- 
sze. Zapis informacji dla poszczegolnych dni, czyli przyktadowo osobno dla kaz- 
dego dnia lub razem dla wszystkich dni, okresla sposob przetwarzania tabel i list. 
Dla tabeli sposob zapisu b^dzie okresla* sposob tworzenia tabeli. Dla list, b^dzie 
on okreslat sposob przeszukiwania listy. Lista ogls[danych kanatow jest rozwi^za- 
niem bardziej optymalnym od tablic ogl^dalnosci jesli chodzi o zuzycie pami^ci. 
Na liscie znajduje si$ historia przeteiczeri kanatow, przy czym jeden rekord zawiera 
informacje o programie oraz date i czas rozpocz^cia i zakonczenia jego ogl^dania, 
zatem okresla jakie kanaty kolejno i na jak dtugo byty wt^czane. Jednoczesnie lista 
nie zawiera informacji o kanatach, dla ktorych czas oglajdania byl krotszy niz 
okreslony przedziai czasowy T. Kolejna informacja jest dodawana tylko wtedy, gdy 
dany kanat byt ogl^dany wymagan^ ilosc minut T, co eliminuje niepotrzebne syste- 
mowi informacje o szybkim przet^czaniu kanatow. Przyktedowy format listy dla 
jednego dnia jest przedstawiony ponizej: 



Kanat 


Start 


Stop 


5 


18.20 


19.20 


7 


19.20 


20.30 


8 


20.35 


21.40 
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Przyktadowy format jednej listy dla wszystkich dni przedstawiony jest ponizej: 



Kan at 


Start 


Stop 


5 


2002.06.20 18.20 


2002.06.20 19.20 


7 


2002.06.20 19.20 


2002.06.20 20.30 


8 


2002.06.20 20.35 


2002.06.20 21.40 



Przedstawiony powyzej format zapisu daty i godziny ma na celu pokazanie, jakie 
dane sq. zapisane. W rzeczywistej implementacji systemu mozna zapisac dat? 
i godziny w bardziej oszcz§dnej formie (np. ilosc minut lub sekund od 2000 roku 
lub z wykorzystaniem formatu MJDUTC (zdefiniowanego przez DVB - Digital 
Video Broadcast). W wyniku filtrowania mogst pojawiac si? braki informacji o tym 
jaki kanat byt ogls^dany w pewnych momentach, jak na przyktad 5-minutowa 
przerwa mi?dzy kanatem 7 a 8. W takim przypadku zawsze b?dzie wybierany ka- 
nat, ktory jest najblizszy czasowo, tzn. nast?pny na liscie, jesli jego czas rozpocz?- 
cia jest blizszy aktualnej godzinie, niz czas zakohczenia poprzedniego lub po- 
przedni na liscie, jesli w bazie nie ma jeszcze nast?pnego lub czas zakohczenia 
poprzedniego jest blizszy aktualnej godzinie, niz czas rozpocz?cia nast?pnego. 
W zaleznosci od ustaleh w fazie projektowej mozna stworzyc jedn^ list?, w ktorej 
zapisuje si? dat? i godzin? rozpocz?cia i zakonczenia ogl^dania danego kanatu, 
dziatajstcsi na zasadzie bufora kotowego, gdzie w wypadku przepelnienia nowa 
informacja jest wstawiana w miejsce najstarszej, lub osobne listy dla kazdego 
dnia, w ktorych zapisac mozna tylko godzin? rozpocz?cia i zakonczenia ogl^dania 
danego kanatu, a data okreslona bytaby na przykted przez nazw? tablicy. 

Dane o ogl^dalnosci kanatow mozna przechowywac rowniez w tablicach 
ogl^dalnosci, ktore rozniai si? od listy tym, ze ich rozmiar jest staty, a ich przetwa- 
rzanie jest szybsze. Zapisywane s^w nich, podobnie jak na liscie, programy, ktore 
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uzytkownik ogl^da w okreslonych przedziatech czasowych. W odroznieniu od listy 
wtablicach ogl£[dalnosci nie ss[zapami<?tywane czasy rozpocz^cia i zakohczenia 
ogls[dania danych programow. Kazdy element tablicy odpowiada okreslonemu 
przedziatowi czasowemu. W przypadku gdy istnieje wi^cej niz jedna tablica, wow- 
czas dzieri, do ktorego si§ ona odwotuje, moze bye okreslony np. przez nazw? 
tablicy. 

Przyktedowa tablica jest przedstawiona ponizej: 



0.00 
0.10 


0.10 
0.20 


0.20 
0.30 




1.30 
1.40 


1.40 
1.50 




23.30 
23.40 


23.40 
23.50 


23.50 
0.00 


1 


1 


1 




5 


5 




24 














4 


4 




32 


32 


32 


1 


1 


1 




5 


5 






24 


24 


2 


2 


2 




5 


5 




24 


24 


24 


1 


1 


1 




8 


5 




24 


24 


24 



Pola tablicy zawierajq numer kanaiu, ktory by* ogls[dany w przedziale czasowym 
okreslonym dla kolumny, w ktorej dane pole si? znajduje. W poszczegolnych rz§- 
dach znajdujq si§ dane ogl^dalnosci dla poszczegolnych dni, ktorych dotyczy tab- 
lica. Jesli wi^c jest jedna tablica dla wszystkich dni tygodnia, w rz^dach b^d^za- 
warte dane o ogl^dalnosci w poszczegolnych dniach. Jesli kazdy dzieh tygodnia 
ma swoj^ tablicy, w rz^dach b^d^zawarte dane o oglatdalnosci w danym dniu 
w poszczegolnych tygodniach. Puste pola w tablicy oznaczajat, ze w danym dniu 
w danym przedziale czasowym odbiornik telewizyjny nie by\ uzywany. Rozmiar 
tablicy moze zostac dostosowany do dost^pnej ilosci pami^ci i mocy obliczeniowej 
odbiornika. Tablica z przykladu zawiera pi§c rz^dow, przy czym wskutek zmniej- 
szenia ich liczby do jednego dane oglatdalnosci b§da[ dotyczyty tylko jednego dnia, 
natomiast zwi^kszenie ich liczby do dowolnej ilosci pozwoli na dokiadniejsze 
okreslenie, ktory kanat jest najcz^sciej oglqdany o danej porze. Zmniejszony lub 
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zwi^kszony moze zostac rowniez przedziat czasowy, dla ktorego sq zapisywane 
dane o ogls[dalnosci, Okres 10 minut przedstawiony w tablicy zostai przyj^ty jako 
optymalny. Oczywistym jest, ze pierwszy rzqd w przedstawionej tablicy, okresla- 
jqcy przedziaty czasowe, nie jest wykorzystany w rzeczywistym systemie. Znajqc 
okres pomiaru oglqdalnosci T (w przyktadzie: 10 minut) mozna zawsze obliczyc 
numer kolumny okreslajqcy lokalizacj? danego przedziatu wzorem: 

Kolumna = ((poczqtek_przedziafu_h*60 + pocza[tek_przedziatu_min) / T) + 1 
dla podanego przykiadu, dane dotyczqce przedziaiu 1.30 -1.40 b^d^wyrazone 
w Kolumna = ((1*60 + 30)/10)+1 = 10 

Lista oglqdalnosci jest tworzona w czasie przetqczania kanatow i/lub wyte[- 
czania odbiornika oraz dodatkowo podczas oglqdania po uptywie zadanego czasu, 
okreslonego na przyktad wielokrotnosciq przedziatu czasowego T w celu zabez- 
pieczenia przed przypadkowym zanikiem zasilania. Moze to bye przyktadowo 
10*T. Tylko w tych momentach lista moze bye modyfikowana. Tablice oglqdalnosci 
wypetniane sq na biezqeo, w trakcie dziatania odbiornika. Operacje na tablicy 
i liscie sq wykonywane z wykorzystaniem parametrow takich jak: 

- T - dtugosc przedziatu czasowego, dla ktorego sq zapisywane dane 
oglqdalnosci (okresla on jak cz^sto ma bye modyfikowana tablica i pomaga 
wyliczyc numer kolumny, do ktorej zapisywane sqdane, a dla listy okresla 
najkrotszy przedziat czasu przez jaki dany program musi bye oglqdany, aby 
bye dopisany do listy), 

- R - ilosc rz^dow, ktore mogq si§ znalezc w tablicy. Gdy w danym dniu 
odbiornik jest wte|czany po raz pierwszy, do tablicy zostaje dodany od gory 
nowy rzqd. Jesli dodanie tego rz§du spowodowatoby przekroczenie dozwo- 
lonego rozmiaru tablicy, ostatni rzqd jest kasowany, a informacje z niego sq 
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przepisywane do pustych pol przedostatniego rz§du, 
- L - maksymalny rozmiar listy, okreslony przez ilosc rekordow na liscie. Gdy 
system zawiera wiele list, L moze bye okreslone wzorem L=24*60n~, gdzie 
24 to ilosc godzin, 60 - ilosc minut w godzinie, a T - dtugosc przedziatu 
czasowego w minutach. Wowczas L b§dzie wykorzystane do okreslenia 
rozmiaru pami^ci jaki jest potrzebny do utworzenia nowej listy. Gdy system 
zawiera tylko jednai liste, L moze bye okreslone przez ilosc dost^pnej pa- 
mi^ci podzielon^ przez rozmiar jednego rekordu. Wowczas L b^dzie wyko- 
rzystane przy dodawaniu nowego rekordu do listy, w celu sprawdzenia, czy 
zmiesci s\q on na liscie. 
W momencie rozpocz^cia pracy systemu tworzona jest pusta lista, lub tablica 
zjednym pustym rz^dem. 

Algorytm monitorowania ogl^danego sygnatu i wypeiniania tablic ogl^dal- 
nosci jest przedstawiony jest na fig. 2 i 3 rysunku. Procedura rozpoczyna si§ 
w momencie wi^czenia systemu, czyli wt^czenia odbiornika telewizyjnego - 201. 
W kroku 202 ustala si§ z ktorej tablicy system powinien skorzystac, jakie ssyej 
parametry oraz jakie s^ parametry systemu. Kolejnym krokiem jest sprawdzenie, 
czy w danym dniu tablica byte juz modyfikowana - 203. Jesli nie, nalezy utworzyc 
nowy rz^d w tablicy. W kroku 204 sprawdza si§ czy w tablicy jest miejsce na nowy 
rzs[d. Jesli go nie ma, informacje z ostatniego rz^du zapami^tane s^w pami^ci - 
205. Nast^pnie, rz^d ten jest usuwany - 206. W kroku 207 funkeja dodaje nowy 
rzs[d na pocz^tku listy. Nast^pnie w kroku 208 jesli kasowany byi ostatni rzqd, 
informacje odczytane z tamtego rz^du s^ kopiowane do aktualnie ostatniego 
rz^du w miejsce pustych pol w tym rz^dzie. Jesli tablica sktada si$ tylko z jednego 
rz§du, w wyniku dziatania tej funkeji nowy rz^d zostanie wypetniony wartosciami 
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z rz?du opisuj^cego dzieh poprzedni. Nast^pnie procedura przechodzi do cz?sci 
monitoruj^cej ogl^dalnosc programow. Zaczyna si? ona wraz z rozpocz?ciem no- 
wego przedziatu czasowego 209, czyli na przykted z „wybiciem" petnych T=10 min 
danej godziny. W kroku 21 1 pobierane informacje o tym, ktory program jest 
aktualnie ogl^dany. Nast?pnie procedura czeka na zdarzenie - krok 212. Gdy 
uzytkownik wybierze nowy kanat, procedura zapami?tuje czas ogl^dalnosci 
aktualnego kanatu w opisanej ponizej tablicy podr?cznej - 213, zmienia kana* na 
zatdany przez uzytkownika - krok 214 i wraca do punktu 21 1. Gdy w kroku 212 
zakohczy si? przedziat czasowy, procedura zapami?tuje czas ogl^dalnosci 
aktualnego kanahj w tablicy podr?cznej - krok 216. Nast?pnie odczytuje z tej 
tablicy program, ktorego oglsidalnosc jest najwi?ksza - krok 217. W kroku 218 
zapisuje ten program do tablicy ogl^dalnosci. Krok ten konczy dziatanie procedury 
dla danego przedziatu czasowego, powraca ona do punktu 211. Jesli natomiast 
zdarzeniem w kroku 212 b?dzie nowy dzieh (godzina 24.00), system powroci do 
kroku 202, aby rozpoczstc procedure dodawania nowego rz?du do tablicy. 
Podr?czna tablica oglsjdalnosci zawiera czas oglsidania kanalow w danym prze- 
dziale czasowym. Wygl^da ona nast?puj3po: 



Kanaf 


Czas 


1 


5 


13 


2 


3 


1 


2 


1 



W celu unikni?cia problemow z przepetnieniem tablicy, pole „czas" moze okreslac 
minimalny okres, przez jaki dany program byt ogl^dany. Mozna go okreslic na 
przykiad poprzez utamek okresu T. Przyjmuj^c przyktadowo 0,1 *T dla podanego 
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przyktadu, bedzie to minuta, a tablica podreczna nigdy nie przekroczy 10 rzedow. 
Jesli program byt ogladany krocej niz okreslony czas, nie zostanie uwzgledniony 
wtej tablicy. Dzieki temu mozna uniknac zapisywania do tablicy informacji o prog- 
ramach, na ktorych uzytkownik zatrzymat si<? tylko na chwile. 

Algorytm monitorowania ogladanego sygnatu i wypetniania listy ogladalnos- 
ci przedstawiony jest na fig. 4, 5 i 6 rysunku. Procedura rozpoczyna sie w momen- 
cie wta^czenia systemu, czyli wtaczenia odbiornika telewizyjnego - 301. W kroku 
302 ustala sie jakie set parametry systemu (ilosc list, ktore wykorzystuje system, 
przedziat czasowy T, maksymalny rozmiar listy). Kolejnym krokiem 303 jest spraw- 
dzenie, czy system korzysta z jednej listy zawierajacej dane o ogladalnosci we 
wszystkich dniach, czy tez sstosobne listy dla poszczegolnych dni. Jesli posiada 
osobne listy, ustala, czy w danym dniu zostate juz utworzona nowa lista - 304. 
Jesli nie, sprawdza, czy posiada wystarczajgca. ilosc pamieci na utworzenie nowej 
listy (okreslonej przez maksymalny rozmiar listy) - 305. Jesli nie, odczytuje infor- 
macje z najstarszej listy - 307. Nastepnie usuwa ta_ liste w kroku 308. Kolejnym 
krokiem jest dodanie odczytanych informacji do najstarszej listy dla tego dnia ty- 
godnia, ktorego dotyczyta usunieta lista - krok 309. Informacje sa. kopiowane 
w miejsca, w ktorych nie ma zadnego wpisu w dotychczasowej liscie oraz kopio- 
wane pod warunkiem, ze czas ogladania danego kanatu bedzie co najmniej rowny 
przedziatowi czasowemu T. Nastepnie procedura ponownie sprawdza, czy w wy- 
niku usuniecia najstarszej listy zwolnito sie wystarczajaco duzo miejsca w pamieci, 
aby utworzyc nowa^ liste. Jesli tak to w kroku 306 jest tworzona nowa lista. Nastep- 
nie procedura przechodzi do czesci monitorujacej ogladalnosc programow. W kro- 
ku 310 pobiera informacje o wybranym kanale i aktualnym czasie. Zapisuje do listy 
na ostatniej pozycji program i czas rozpoczecia ogladania - krok 311. Nastepnie 
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czeka na zdarzenie - 312. Jesli zdarzeniem jest wybor innego kanatu przez uzyt- 
kownika, sprawdza czy od czasu rozpocz^cia programu zapisanego ostatnio na 
liscie uptynqt czas T - 313. Jesli nie, zapisuje w miejscu poprzedniego programu 
na liscie nowy kanat i czas rozpocz^cia jego ogl^dania - krok 314. Jesli czas T juz 
uptynqt, sprawdza, czy aktualnie wybrany kanat jest identyczny z kanatem zapisa- 
nym na poprzedniej pozycji na liscie - krok 318. Jesli nie to w kroku 319 zapisuje 
czas zakohczenia oglstdania aktualnego programu, a nast^pnie przechodzi do 
nast^pnej pozycji na liscie - krok 320. Jesli jest wykorzystywana tylko jedna lista, 
ma ona forme bufora kotowego, to jest w przypadku jej zapetnienia, nowy element 
jest zapisywany w miejscu najstarszego. Jesli jest wykorzystywanych wiele list, 
przejscie do nowej pozycji powoduje dodanie nowego rekordu do listy. Jesli 
w kroku 318 okaze si§, ze kanaty sq identyczne, sprawdza, czy przerwa mi^dzy 
zakohczeniem ogl^dania poprzedniej pozycji na liscie a czasem rozpocz^cia 
ogl^dania aktualnej pozycji na liscie jest mniejsza od T - krok 321. Jesli tak, 
pozwala to na utrzymanie ci^gtosci w zapisie ogl^dalnosci danego programu na 
liscie, jesli przerwa wjego ogl^daniu nie byte dtuzsza nizT. Czas zakohczenia 
ogl^dania danego programu zostaje wowczas - w kroku 322 - przypisany do czasu 
zakohczenia danego programu w poprzedniej pozycji na liscie. Nast^pnie w ak- 
tualnym rekordzie zostaje zapisane dane nowo wybranego kanatu i czas rozpo- 
cz^cia jego oglqdania - krok 323. Jesli w kroku 312 zdarzeniem byto wyf^czenie 
odbiornika, funkcja przechodzi do kroku 313. Jesli zdarzeniem byt uptyw okres- 
lonej wielokrotnosci czasu T, funkcja przechodzi do kroku 318. Pozwala to unikn^c 
problemow z zanikiem zasilania, gdy nie zostatyby zapisane zadne informacje do 
listy. Jesli zdarzeniem byte zmiana dnia (godzina 24.00), system wraca do kroku 
302 w celu ustalenia, czy nie nalezy utworzyc nowej listy. W kroku 315 funkcja 



sprawdza, czy zdarzeniem byto wyt^czenie odbiornika. Jesli tak to kolejnym kro- 
kiem 316 jest zakonczenie jej dziatania. W przypadku przeciwnym przechodzi do 
monitorowania dalszych zdarzeh - krok 312. 

Algorytm wyboru programu (przy wykorzystaniu tablicy ogl^dalnosci) przy 
wts^czaniu odbiornika jest przedstawiony na fig. 7, 8 i 9. Po wt^czeniu odbiornika 
w kroku 401 system okresla, w jakim trybie pracuje, to znaczy czy w trybie wyboru 
ostatnio, czy tez najcz^sciej oglajdanego kanatu - krok 402. Jesli pracuje w trybie 
wyboru ostatnio ogls[danego kanatu, sprawdza, czy dla aktualnego przedziatu cza- 
sowego istnieje wpis w tablicy w poprzednich dniach, to jest cofa si§ w tablicy 
dzieh po dniu, az odnajdzie wypetnione pole - 403. Jesli tak to zostaje wybrany 
ostatnio ogl^dany kanat dla danego przedziatu czasowego - krok 404. Jesli nie, 
system sprawdza czy dla poprzednich dni w tablicy istnieje wypetnione pole dla 
nast^pnego przedziatu czasowego - 405. Jesli tak, zostaje wybrany ostatnio ogl^- 
dany kanat z nast§pnego przedziatu czasowego - krok 406. Jesli nie to w kroku 
407 zostaje wybrany kanat, ktory byt oglcidany tuz przed ostatnim wytstczeniem 
odbiornika. Nast^pnie odbiornik zostaje ustawiony na wybrany kanat - krok 408. 
Jesli system pracuje w trybie najcz^sciej ogl^danego kanatu, pierwszym krokiem 
jest sprawdzenie, czy dia aktualnego przedziatu czasowego s2[dost^pne dane dla 
poprzednich dni - krok 409. Jesli tak to w kroku 410 sprawdza, czy dost^pne ssl 
dane dla nast^pnego przedziatu czasowego dla poprzednich dni. W przypadku 
dost^pnosci tych danych zostaje porownana oglaidalnosc ulubionego kanatu 
z aktualnego i nast^pnego przedziatu czasowego w krokach 412, 413 i 414. 
Nast^pnie zostaje wybrany kanat o wi^kszej ogi^dalnosci - z przedziatu aktualne- 
go (K1) - krok 415, lub nast^pnego (K2) - krok 416. Jesli nie ma danych dla nas- 
t^pnego przedziatu, jest wybierany najcz^sciej ogl^dany program z aktualnego 
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przedziatu - krok 41 1. Jesli dane dla aktualnego przedziaiu nie s^dost^pne, sys- 
tem sprawdza, czy dost^pne sqdane dla nast^pnego przedziaiu - 418. Jesli tak, to 
w kroku 419 zostaje wybrany najcz^sciej ogls^dany kanat z nast^pnego przedziaiu. 
Jesli nie, to zostaje wybrany kanat ktory byt ogl^dany tuz przed ostatnim wyts^cze- 
niem odbiornika - krok 420. W kroku 417 odbiornik zostaje nast^pnie ustawiony na 
wybrany kanat. 

Sposob okreslenia najcz^sciej ogl^danego kanatu w danym przedziale jest 
nast^puj^cy. System pobiera wartosci z poszczegolnych rz^dow dla danej kolum- 
ny i wybiera ten kanat, ktory byt oglatdany najcz^sciej. Jesli kanatow o takiej samej 
oglEidalnosci jest wi^cej, zostanie wybrany ostatnio ogls(dany z nich. 

Algorytm wyboru programu (lista ogl^dalnosci) przy wtqczaniu odbiornika 
przedstawiony jest na fig. 10, 1 1 i 12 rysunku. Przy wyborze programu system 
przeszukuje list§ w poszukiwaniu programu oglqdanego w okreslonym dniu 
o okreslonym czasie. Szukanym czasem jest czas aktualny lub czas aktualny+T. 
Przeszukuje kolejno poprzednie dni. Aby okreslic dat$ dnia, ktory b§dzie poprzed- 
nim dniem, wykorzystywane sq nast^pujqce zaleznosci: 

- dla wybranej opcji (osobno dla kazdego dnia tygodnia): poprzedni dzien 
okreslony jest przez odj^cie siedmiu dni od aktualnego dnia, 

- dla wybranej opcji (razem dla kazdego dnia): poprzedni dzien jest okreslony 
przez odj^cie jednego dnia od aktualnego dnia, 

- dla wybranej opcji (razem dla dni „poniedziatek-pis[tek" i osobno dla 
„soboty" i osobno dla „niedzieli"): poprzedni dzien okreslany jest w zalez- 
nosci od aktualnego dnia tygodnia. Jesli jest to poniedziatek, wtorek, sroda, 
czwartek lub pi^tek to przeszukiwanie odbywa si§ wstecz tak jak dla opcji 
„razem dla kazdego dnia", ale omijane ss[soboty i niedziele. Jesli jest 
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sobota b£[dz niedziela to przeszukiwanie odbywa si? jak dla opcji „osobno 
dla kazdego dnia tygodnia", 
- dla wybranej opcji (razem dla dni „poniedziatek-pi^tek" i razem dla dni 
„sobota-niedziela"): poprzedni dzieri okreslany jest w zaleznosci od aktual- 
nego dnia tygodnia. Dla dni poniedziatek, wtorek, sroda, czwartek lub pi^tek 
przeszukiwanie odbywa si? wstecz tak jak dla opcji „razem dla kazdego 
dnia", ale omijane ss[soboty i niedziele. Dla dni sobota, niedziela przeszu- 
kiwanie odbywa si? wstecz tak jak dla opcji „razem dla kazdego dnia", ale 
omijane s^dni poniedziatek, wtorek, sroda, czwartek i pi^tek. 
Procedura rozpoczyna si? w momencie wt^czenia odbiornika w kroku 501. 
Poczqtkowo ustala, w jakim trybie jest system - krok 502. Jesli jest to tryb wyboru 
ostatnio oglqdanego programu, sprawdza, czy dla aktualnego czasu, w poprzed- 
nich dniach oglatdany byt jakis kanat - krok 503. Robi to poprzez cofanie si? na 
liscie do coraz to wczesniejszych dni. Jesli znajdzie kanai ogl^dany w danym cza- 
sie, w kroku 504 odczytuje jego numer. Jesli nie znajdzie takiego kanaiu spraw- 
dza, czy w poprzednich dniach ogls[dany byt kanat w pozniejszym czasie niz 
aktualny - 505. Przykfadowo, w czasie okreslonym wzorem „czas aktualny + m*T", 
gdzie m b?dzie wspotczynnikiem okreslonym w opcjach systemu. Im dtuzsze m, 
tym wi?ksze prawdopodobiehstwo znalezienia jakiegos kanafu, ale jednoczesnie 
tym mniejsza szansa, ze b?dzie to kanal, ktory b?dzie odpowiadat uzytkownikowi. 
Cofaj^c si? nast?pnie na liscie do coraz to wczesniejszych dni system sprawdza, 
czy w przedziale czasowym mi?dzy aktualnym czasem a czasem powi?kszonym 
o m*T znajduje si? jakis kanat. Jesli tak to w kroku 506 zostanie odczytany jego 
numer. Jesli nie znajdzie zadnego kanatu, odczytuje numer kanaiu ogl^danego 
ostatnio, to jest przed wyte(czeniem odbiornika - krok 507. Nast?pnie w kroku 508 
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ustawia odczytany kanal. 

Jesli system pracuje w trybie najcz^sciej ogla^danego kanalu, pierwszym krokiem 
jest sprawdzenie, czy dla aktualnego czasu s^dost^pne dane dla poprzednich dni 
- krok 509. Jesli tak, to w kroku 510 sprawdza czy dla poprzednich dni s^dost^p- 
ne dane dla czasu pozniejszego o m*T. Jesli S£[dost§pne zostaje porownana 
ogl^dalnosc ulubionego kanalu z aktualnego i pozniejszego czasu w krokach 512, 
513 i 514. Nast^pnie zostaje wybrany kanal o wi^kszej oglqdalnosci - z czasu 
aktualnego (K1) - krok 515, lub pozniejszego (K2) - krok 516. 
Jesli nie ma danych dla pozniejszego czasu w kroku 511 jest wybierany program 
ogl^dany najcz^sciej w aktualnym czasie. Jesli dane dotyczs[ce aktualnego czasu 
nie s^ dost^pne system sprawdza, czy s^ dost^pne dane dla czasu pozniejszego 
o m*T - 518. Jesli tak, to w kroku 519 zostaje wybrany najcz^sciej ogls[dany kanal 
w czasie pozniejszym. Jesli nie, to w kroku 520 zostanie wybrany kanal, ktory byl 
ogl^dany tuz przed ostatnim wyl^czeniem odbiornika. Odbiornik zostaje nast^pnie 
ustawiony na wybrany kanal - krok 517. 

Przykfad dzialania systemu wykorzystuj^cego tabele jest przedstawiony ponizej. 
W przykladzie istnieje jedna tabela okreslaj^ca wszystkie dni tygodnia, posiada- 
js[ca 4 rz§dy, czyli pami^taj^ca ogl^dalnosc w ostatnich 4 dniach. Przedziat cza- 
sowy T wynosi 10 minut. Przedstawiono wygl^d tabeli dla godz. 18-22. 
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W dniu dzisiejszym uzytkownik ogladat kanat 5 w godz. 18.20-19.20, kanat 7 
w godz. 19.20-20.30 oraz kanat 8 w godz. 20.30-21.40. Wczoraj od 18.40 do 
21.10 -kanal 7 i od 21.10 do 22.00 - kanat 5. Przedwczoraj od 19.00 do 19.20 
kanat 7, od 1 9.20 do 22.00 kanat 5. Trzy dni temu - 1 8.00-1 8.30 kanat 8, 1 8.30- 
19.50 kanat 5, 19.50-22.00 kanat 7. Gdy jutro uzytkownik wtaczy telewizor na 
przyktad o godz. 19.00, tabela przyjmie nast^pujaca. postac: 
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Jesli odbiornik jest w trybie wyboru ostatnio oglaxlanego programu zostanie wyb- 
rany program 5. Jesli jednak jest w trybie wyboru najczesciej ogla_danego prog- 
ramu to zostanie wybrany program 7. W trakcie dalszego ogladania programu, 
gorny rzad tablicy bedzie stopniowo wypetniany numerami kanatow, ktore oglada 
uzytkownik. Postugujac sie powyzszym przyktadem, gdyby system korzystat 
z jednej listy ogladalnosci, w ktorej bytyby zapisywane daty i godziny, wygla^databy 
ona tak (przy zatozeniu, ze jest data 20 czerwca 2002): 



Kanat 


Start 


Stop 


8 


2002.06.20 20.35 


2002.06.20 21.40 


7 


2002.06.20 19.22 


2002.06.20 20.30 


5 


2002.06.20 18.23 


2002.06.20 19.17 


5 


2002.06.19 21.10 


2002.06.19 22.00 


7 


2002.06.19 18.40 


2002.06.19 21.10 


5 


2002.06.18 19.20 


2002.06.18 22.00 


7 


2002.06.18 19.00 


2002.06.18 19.20 
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Kanat 


Start 


Stop 


7 


2002.06.17 20.05 


2002.06.17 22.00 


5 


2002.06.17 18.33 


2002.06.17 20.00 


8 


2002.06.17 18.02 


2002.06.17 18.28 



Jak widac, w liscie mogty zostac zapisane doktadne czasy rozpocz^cia i zakori- 
czenia ogl^dania poszczegolnych programow. Gdyby system korzystat z kilku list 
ogl^dalnosci, wygl^dafyby one nast^puj^co. Gdy jutro uzytkownik wt^czy telewi- 
zor, np. o godz. 19.00, lista przyjmie nast^puj^c^ postac: 



2002.06.20 



Kanal 


Start 


Stop 


8 


20.35 


21.40 


7 


19.22 


20.30 


5 


18.23 


19.17 


2002.06.19 


5 


21.10 


22.00 


7 


18.40 


21.10 


2002.06.18 


5 


19.20 


22.00 


7 


19.00 


19.20 



20 



2002.06.17 



7 


20.05 


22.00 


5 


18.33 


20.00 


8 


18.02 


18.28 



Gdy jutro uzytkownik wls^czy telewizor, np. o godz. 19.00, gdy system korzysta 
z jednej listy i jest na niej miejsce do zapisywania rekordow, jej wygl^d si? nie 
zmieni. 

Gdy korzysta z kilku list i stwierdzi, ze nie ma miejsca na stworzenie nowej listy, 
lista z 2002.06.17 zostanie usuni^ta, a dane z niej zostan^ przepisane do listy 
z 2002.06.18, ktora przyjmie nast^puj^c^ postac: 
2002.06.18 
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Zastrzezenia patentowe 

1 . Sposob wyboru kanatu ustawianego przy wt^czaniu odbiornika telewizyjnego 
realizowany w oparciu o monitorowanie kanatow oglstdanych przez uzytkownika 
z jednoczesnym przechowywaniem informacji o czasie ogl£[dania tych kanatow, 
znamienny tym, ze wykorzystuje si? funkcj? "Power-on" odbiornika telewizyjnego, 
po uruchomieniu ktorej automatycznie wte[cza si? z^dany o danej porze kanat 
uzytkownika, przy czym zsidanym kanatem jest ostatnio lub najcz?sciej oglsjdany 
w danej porze kanat telewizyjny, z tym, ze wybor kanafu jest realizowany w opar- 
ciu o statystyki ogla[dalnosci, ktore tworzy si? za pomocs[listy, ktorej rekordy za- 
wierajst informacje o kanale, czasie rozpocz?cia i zakonczenia ogl^dania danego 
kanatu, przy tym statystyki tworzy si? jako osobne dla kazdego dnia tygodnia lub 
jako osobnqdla dni poniedziatek-pi^tek i osobn^dla dni sobota-niedziela albo jako 
osobna^dla dni poniedziatek-pic(tek i indywidualne dla soboty oraz niedzieli. 

2. Sposob wedlug zastrz. 1 , znamienny tym, ze tworzy si? jednst list? dziatejqc^ 
na zasadzie bufora kotowego, w ktorej czas podaje si? jako dat? i godzin?. 

3. Sposob wedtug zastrz. 1 , znamienny tym, ze tworzy si? oddzielne listy dla 
kazdego dnia, dziatej^ce na zasadzie tablic o nieograniczonej liczbie rekordow, 
w ktorych czas podaje si? tylko jako godzin?. 

4. Sposob wedtug zastrz. 1 , znamienny tym, ze wybiera si? ostatnio ogl^dany 
w danym dniu o danej godzinie kanat telewizyjny, zas w przypadku braku danych 
o oglaidalnosci kanatow o danej godzinie, wybiera si? kanai oglsidany ostatnio 
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w pozniejszej godzinie. 

5. Sposob wedtug zastrz. 1 , znamienny tym, ze wybiera si? najcz?sciej ogl^dany 
w danym dniu o danej godzinie kanat telewizyjny, a w przypadku, w ktorym dwa 
kanaty maj^ identycznst ogl^dalnosc wybiera si? ostatnio ogl^dany kanat telewi- 
zyjny, natomiast w przypadku braku danych o ogls[dalnosci kanatow o danej go- 
dzinie wybiera si? kanat ogl^dany najcz?sciej w pozniejszej godzinie. 

6. Sposob wedtug zastrz. 5, znamienny tym, ze w przypadku, w ktorym porow- 
nuje si? oglc[dalnosc najcz?sciej oglstdanego kanatu telewizyjnego w danym cza- 
sie i kanatu ogl^danego w czasie pozniejszym wybiera si? ten kanat, ktory ma 
wi?kszsi oglsidalnosc. 

7. Sposob wyboru kanatu ustawianego przy wt^czaniu odbiornika telewizyjnego 
realizowany w oparciu o monitorowanie kanatow ogl^danych przez uzytkownika 
z jednoczesnym przechowywaniem informacji o czasie oglqdania tych kanatow, 
znamienny tym, ze wykorzystuje si? funkcj? "Power-on" odbiornika telewizyjnego, 
po uruchomieniu ktorej automatycznie wt^cza si? za^dany o danej porze kanat 
uzytkownika, przy czym zqdanym kanatem jest ostatnio lub najcz?sciej ogl^dany 
w danej porze kanat telewizyjny, z tym, ze wybor kanatu jest realizowany w opar- 
ciu o statystyki ogl^dalnosci, ktore tworzy si? za pomoc^tablicy, ktorej kolumny 
okreslajat przedziaty czasowe, rz?dy okreslaj^ kolejne dni, a pola okreslaj^ numer 
kanatu, ktory byt ogl^dany w danym przedziale czasowym danego dnia. 

8. Sposob wedtug zastrz. 7, znamienny tym, ze w przypadku braku miejsca na 
now^statystyk?, kasuje si? statystyk? dotycz^c^ najstarszego okresu, a dane 

z niej kopiuje si? w wolne miejsca aktualnie najstarszej statystyki. 

9. Sposob wedtug zastrz. 7, znamienny tym, ze wybiera si? ostatnio ogl^dany 
w danym dniu o danej godzinie kanat telewizyjny, zas w przypadku braku danych 
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o oglajdalnosci kanatow o danej godzinie, wybiera si§ kanat oglqdany ostatnio 
w pozniejszej godzinie. 

lO.Sposob wedtug zastrz. 7, znamienny tym, ze wybiera si§ najcz^sciej ogls[dany 
w danym dniu o danej godzinie kanat telewizyjny, a w przypadku, w ktorym dwa 
kanaty maj^ identyczn^ ogls^dalnosc wybiera si§ ostatnio ogl^dany kanat telewizyj- 
ny, natomiast w przypadku braku danych o oglqdalnosci kanatow o danej godzinie 
wybiera s\q kanat oglc[dany najcz^sciej w pozniejszej godzinie. 
1 1 . Sposob wedtug zastrz. 10, znamienny tym, ze w przypadku, w ktorym porow- 
nuje si§ oglc[dalnosc najcz^sciej oglatdanego kanatu telewizyjnego w danym cza- 
sie i kanatu ogls^danego w czasie pozniejszym wybiera si§ ten kanat, ktory ma 
wi^ksz^ ogl^dalnosc. 
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